PROCEDIMIENTO DE CONCURRENCIA COMPETITIVA'

Nombre y direccidn:

Casa de Veldzquez

Calle de Paul Guinard, n°3

E-28040 Madrid

Tel.: (+34) 91 455 15 80 Fax: (+34) 91 544 72 50
URL: http://www.casadevelazquez.org

Plazo de presentacion de la oferta:

Las ofertas tendran que enviarse a: informaticos(cvz.es, antes del miércoles 21 de noviembre
de 2012 a las 20 horas.

Los precios tendran que ser definitivos. No se aceptaran ofertas reajustadas.

Lugar de ejecucion:

Casa de Veldzquez

Calle de Paul Guinard, n°3
28040 Madrid

Plazo de ejecucion:
La aperturay la eleccidn de las ofertas se realizaran el dia 22 de noviembre de 2012
La entrega del pedido debera realizarse antes del dia 22 de diciembre de 2012.

Documentacidn:
Encontraran a continuacion el pliego de condiciones.

Persona de contacto: )
Dirigirse a: Damien BREMONT, Tel.: (+34) 91 455 15 80, correo electrénico: informaticos@cvz.es

Criterios de eleccion
Repuesta técnica: 40%
Importe de la oferta: 30%
Plazo de ejecucion: 30%

Fecha de publicacion del anuncio:
Jueves 8 de noviembre de 2012 - 14:00

" Segun el “Cédigo francés de contratacién publica”
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PLIEGO DE CONDICIONES

Servidor de virtualizacion

Cantidad: 2
Procesador

Memoria
Tarjeta de RAID

Discos duros

Red
Unidad dptica
Chasis

Alimentaciones
Servicios de asistencia
Sin Sistema operativo
Sin Teclado

Sin Ratoén

Sin pantalla

Servicio informatico

Dos CPU Intel® Xeon™ E5-2609 o equivalente

4 cores, cache 10Mo, 2.4Ghz

32 GB DDR3 SDRAM 1333 Mhz ECC

Tarjeta con soporte de 2 SAS 600 internos

512Mo de memoria DDR2-800 Mhz- sin bateria

Ejemplo de modelo LSI MegaRAID® SAS 9261-8i o equivalente
Dos discos SAS2 de 300 GB, 15 000 rpm configurados en RAID 1
Cuatro discos Neraline SAS 600 de 1 TB, 7 200 rpm

Los discos estaran montados en RAID 5 con un disco hot spare
Se necesitan un minimo de 4 puertos Gigabit Ethernet

16X DVD +/-RW

Rackable con sistema de montaje en bastidor 19
Debe disponer de un minimo de 12 bahias Hot swap 3.5 °
Dos fuentes de alimentacién 1200 W redundantes.

5 afnos de garantia - Cambio express al dia siguiente
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